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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิด

ฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก  

สิ่งที่สำคัญในการป้องกันและบรรเทาการเกิดอุทกภัย คือ การแจ้งเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 พื้นที ่อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  

ของตัวเมืองจังหวัดสงขลา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 764 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 478,093.92 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ 974 กิโลเมตร  

และทางหลวงแผ่นด ินสายเพชรเกษม ประมาณ 993 กิโลเมตร ในพื ้นที ่ล ุ ่มน ้ำคลองอู ่ตะเภา  

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นที่ราบรูปแอ่งกระทะ เอียงลาดจากทิศใต้ด้านอำเภอสะเดา 

ชายแดนประเทศมาเลเซ ียข ึ ้นมาทางท ิศเหนือ ต ิดกับทะเลสาบสงขลา มีภ ูเขาล ้อมสามด ้าน  

ทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ประมาณ 2,100 ตารางกิโลเมตร โดยมีตัวเมืองหาดใหญ่

ตั้งอยู่ตรงช่องแคบที่เป็นจุดรวมของลำน้ำสาขาคลองอู่ตะเภาตอนบน และเป็นจุดต่อเชื่อมกับลุ่มน้ำคลอง 

อู่ตะเภาตอนล่างที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง 

 ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ช่วงเดือน ตุลาคม-มกราคม จะมีฝนตกชุกจึงมักเกิด

อุทกภัยสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์  

น้ำท่วมในช่วง 19 - 23 พฤศจิกายน 2531 และ 21-25 พฤศจิกายน 2543 ได้สร้างความเสียหาย 

ต่อทรัพย์สินของราษฎรอย่างมากเป็นมูลค่าสูงกว่า 14,000 ล้านบาท 

 ด้วยในพื้นท่ีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติจำนวน 21 สถานี มีการ

แสดงข้อมูลมีรายละเอียดปริมาณฝน 15 นาที 30 นาที 1 ชม. 2 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 12 ชม. และ 24 ชม. 

ผ่านทาง www.songkhla.tmd.go.th/RF/Monitor  และสามารถแสดงเป็นลักษณะเส้นแสดงปริมาณฝน

เท่า โดยมีการปรับปรุงข้อมูลที่แสดง ทุก 15 นาที ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่ในลุ่มน้ำบริเวณไหน  

มีฝนตกมากหรือฝนตกน้อย  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาหาพ้ืนที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 
1.2.2 เพ่ือศึกษาหาผลกระทบหากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพ้ืนที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 
1.2.3 เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
1.2.4 เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 
1.3 ขอบเขต 
1.3.1 รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ ่มน้ำคลองอู ่ตะเภา จังหวัดสงขลา ในช่วงปี          
พ.ศ. 2560-2564 
1.3.2 รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 21 สถานี ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัด
สงขลา ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 

 
1.4 วิธีการดำเนินงาน 

วิธีการดำเนินงานการจัดการความรู้มีดังต่อไปนี้ 
1.4.1 การบ่งชี้ความรู้ 
1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
1.4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
1.4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
1.4.5 การเข้าถึงความรู้ 
1.4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.4.7 การเรียนรู้ 

 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลา 
1.5.2 มีองค์ความรู้เกี่ยวระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพ้ืนทีลุ่่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลา 
1.5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกาศเตือนอุกทภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาให้ดียิ่งขึ้น 
1.5.4 ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก หน่วยงานภายนอก กลุ่มเครือข่ายแบบมีส่วน 
ร่วมภาคประชาชน และประชาชนผู้สนใจ 
1.5.5 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 

นิยามและความหมาย 

 

2.1 ปริมาณน้ำฝน หมายถึง ปริมาณน้ำฝนที่ตกในระยะเวลา 24 ชม. ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยมีหน่วยวัด 

เป็นวัดมิลลิเมตร 

2.2 แผนที่อากาศ หมายถึง แผนที่บริเวณกว้างแสดงถึงสภาวะอากาศ และตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา 

2.3 ฝน หมายถึง หยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีภาวะเป็นของเหลว เม็ดฝนจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 

ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ถ้าฝนตกแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ขนาดของเม็ดฝนอาจมีเส้นผ่าน 

ศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร 

2.4 น้ำท่วม หมายถึง น้ำซึ่งท่วมพ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นครั้งคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักหรือหิมะ

ละลาย ทำให้น้ำในลำน้ำหรือทะเลสาบไหลล้นตลิ่งหรือบ่าลงมาจากท่ีสูง  

2.5 น้ำท่วมฉับพลัน,น้ำป่า,น้ำป่าไหลหลาก หมายถึง น้ำที่เกิดท่วมในที่ตำ่โดยรวดเร็วฉับพลัน และไหล 

ลดลงอย่างรวดเร็ว ตามปกติมักเป็นผลเนื่องมาจากฝนตกชุกในที่สูงบริเวณเทือกเขา หรือในป่า เมื่อสะสม

ไว้มีปริมาณมากขึ้นก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำพร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้น โดยมักเป็นบริเวณแคบ ๆ 

หรือเฉพาะท้องถิ่น ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางที่น้ำไหลหลากผ่านหรือที่ตั้งอยู่

บริเวณท่ีราบเชิงเขา 

2.6 น้ำล้นตลิ่ง หมายถึง ปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ลำน้ำหรือแม่น้ำมี

ปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม

พ้ืนที่ตามสองฝั่งน้ำ จนอาจได้รับความเสียหาย ถนนหรือสะพานชำรุด ทางคมนาคมถูกตัดขาดได ้

2.7 บริเวณความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณอ่ืน ๆ โดยรอบ โดยทั่วไป

มักจะมีลักษณะอากาศดี มีลมพัดออกจากบริเวณความกดอากาศสูงในทางเดียวกับเข็มนาฬิกาในซีกโลก

เหนือ ส่วนในซีกโลกใต้ลมพัดในทิศทางตรงกันข้าม คือทวนเข็มนาฬิกา ในแผนที่ใช้ H เป็นสัญลักษณ์

แสดงความกดอากาศสูง 

2.8 พายุหมุนเขตร้อน หมายถึง คำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนที่มีถิ่นกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อน 

แถบละติจูดต่ำ บริเวณที่พายุหมุนปกคลุมแคบกว่าบริเวณพายุหมุนในเขตอบอุ่น พายุดังกล่าวเมื่ออยู่ใน

สภาวะเจริญเติบโตเต็มที่จะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่ใหญ่นัก ประมาณตั้งแต่ 100 กม. ขึ้นไป  
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บทที่ 3 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 
ขอบเขตการปกครอง 

 พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอ
นาหม่อม และอำเภอบางกล่ำ ซึ่งอยู่ทางด้านท้ายลำน้ำคลองอู่ตะเภาก่อนที่จะลงสู่ทะเลสาบสงขลา ยังมี
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับอำเภอหาดใหญ่ และบางส่วนของอำเภอควนเนียง 

สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเป็นลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำทั้งหมด
ประมาณ 2382.53 ตารางกิโลเมตร โดยมีคลองอู่ตะเภาเป็นคลองสายหลัก ซึ่งมีความยาวประมาณ 112 
กิโลเมตร มีลำน้ำหลายสายไหลมารวมกัน ได้แก่ คลองตง คลองปอม คลองพังลา คลองรำ คลองหวะ 
คลองเล คลองวาด คลองต่ำ คลองหลา คลองจำไหร คลองหอยโข่ง และคลองสะเดา เป็นต้น คลองอู่
ตะเภา จะไหลผ่านเขต อ.สะเดา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านแหลมโพธิ์  
ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ ประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อย จำนวน 10 ลุ่มน้ำ โดยลุ่มน้ำย่อยคลองหลาและคลองจำไหร 
มีพ้ืนที่มากที่สุด จำนวน 350.05 ตารางกิโลเมตร ส่วนลุ่มน้ำย่อยที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ ลุ่มน้ำย่อยคลอง
ปอม มีพ้ืนที่ 104.78 ตารางกิโลเมตร (กรมชลประทาน, 2555) 
สภาพภูมิอากาศ 

 จังหวัดสงขลาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย
ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หรือในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดสงขลามีฝนชุกทั่วไป 
ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอา
มวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนมาสู ่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ทำให้จังหวัดสงขลามีอากาศเย็นลงและมีฝนตกชุกต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากมรสุมนี้  
พัดพามวลอากาศชื้นจากอ่าวไทยมาปะทะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ซึ่งเป็น
ด้านรับลม จึงมีปริมาณฝนมากกว่าพื้นที่ด้านตะวันตก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 
(ศูนย์ภูมิอากาศ, 2563) 
 ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรง และรูปแบบต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและ 

สิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) สรุปว่ามีลักษณะดังนี้ 
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 น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมฉับพลันมักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขา           

ต้นน้ำที่ราบระหว่างหุบเขาเช่น บริเวณต้นน้ำซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไปทำให้  

การกักเก็บน้ำหรือการต้านน้ำลดน้อยลงเกิดข้ึนเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ 

จำนวนน้ำสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหวน้ำจึงไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำด้านล่างอย่าง 

รวดเร็วและรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 

 

 น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากท่ี 

ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ำเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายหรือ  

เป็นสภาพน้ำท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานมีสาเหตุมาจากระบบการ

ระบายน้ำไม่ดีพอ มีสิ ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ ำหรือเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรณีพื ้นที ่อยู ่ใกล้  

ชายฝั่งทะเล 

 น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากท่ีเกิดจากฝนหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ลำน้ำ หรือแม่น้ำ

มีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่างหรือออกสู่ปากน้ำไม่ทันทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม  

พืชสวน ไร่นาและบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ำจนได้รับความเสียหาย ถนนหรือสะพานอาจชํารุดทางคมนาคม

ถูกตัดขาดได้ 

ปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุทกภัย 

 การพิจารณาในเรื่องการเกิดน้ำท่วมนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) ได้พิจารณาปัจจัย 2 ประเด็น 

คือ พิจารณาปัญหาหรือสิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมและพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด 

น้ำท่วมแบ่งได้ 3 กรณี คือ จากน้ำฟ้า น้ำจากแหล่งเก็บกักน้ำ และน้ำทะเลหนุน 

น้ำท่วมจากน้ำฟ้า (Precipitation) ซึ่งน้ำฟ้าหมายถึงสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า อาจจะเป็น

ลักษณะ ฝน หิมะ ละอองหรือลูกเห็บ โดยทั่วไปแล้วถือว่าฝนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด อุทกภัย และฝน

ที่มีปริมาณมากจนทำให้เกิดอุทกภัยได้นั ้นมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำ พายุฝน ร่องมรสุม และลม

มรสุมซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้คือ 

 1) พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมาหรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน  

อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความ

กดอากาศต่ำอาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการเกิดฝนเหมาะสมก็จะเกิดฝนตก  

มีลมพัด 
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 2) พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่

เช่นเดียวกัน และจะเกิดข้ึนหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตรจะมีทิศทางการหมุนทวน

เข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกาโดยมีชื่อต่างกันตามสถานที่เกิด ดังนี้ 

 - พายุเฮอร์ริเคน (Hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทร

แอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทร

แปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก 

 - พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น 

บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเก๋ีย ประเทศญี่ปุ่น 

 - พายุไซโคลน (Cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เช่น บริเวณอ่าว 

เบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ออสเตรเลียจะเรียกว่า พายุวิลลี - วิลลี (willy-willy) 

 - พายุโซนร้อน (Tropical storm) เกิดข้ึนเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกําลังลงขณะเคลื่อนตัว

ในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง 

 - พายุดีเปรสชัน (Depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุ  

ฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก 

 3) พายุทอร์นาโด (Tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็ก หรือ

เส้นผ่านศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่นๆ 

ก่อให้เกิดความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบกและในทะเล หากเกิดในทะเลจะ 

เรียกว่า นาคเล่นน้ำ (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าแต่หมุนตัวยื่นลงมาจาก 

ท้องฟ้าไม่ถึงพ้ืนดินมีรูปร่างเหมือนงวงช้างจึงเรียกกันว่า ลมงวง 

 4) ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ ( Intertropical convergence Zone ใช้ตัวย่อ ICZ 

หรือ ITCZ, equatorial trough หรือ monsoon trough) มีลักษณะเป็นแนวพาดขวางทิศตะวันตก- 

ตะวันออกในเขตร้อนใกล้ๆ อิเควเตอร์ ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นลงและพาดผ่านประเทศไทยช้ากว่าแนวโคจร 

ของดวงอาทิตย์ประมาณ 1 เดือน ความกว้างของร่องมรสุมประมาณ 6-8 องศาละติจูด 

 5) ลมมรสุมมีกําลังแรง (Strong monsoon) มรสุม คือลมประจำฤดู ลมมรสุมเกิดขึ้น เนื่องจาก

ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำในฤดูหนาวและฤดูร้อนในฤดูหนาว อุณหภูมิของ

อากาศเหนือพ้ืนทวีปเย็นกว่าอากาศเหนือพ้ืนที่มหาสมุทรที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือพ้ืนน้ำ จึงมีอุณหภูมิสูง
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กว่าและลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนอากาศเหนือทวีปซึ่งเย็นกว่าจึงไหลไปแทนที่ ทำให้เกิดลมพัดออกจากทวีป

พอถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพ้ืนทวีปสูงกว่าน้ำในมหาสมุทรเป็นเหตุให้เกิดลมพัดไปในทิศทางตรงกัน

ข้าม ประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมประเทศไทยจึงอยู่ในอิทธิพลของ มรสุม 2 ฤดู คือ มรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดประมาณฤดูกาลละ 6 เดือน 

 - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) มรสุมนี้ก่อให้เกิดอุทกภัยได้ เนื่องมาจาก 
เมื่อพัดจากมหาสมุทรอินเดียปะทะขอบฝั่งตะวันตกของภาคใต้และเมื่อผ่านอ่าวไทยแล้วจะปะทะขอบฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวไทย มรสุมนี้เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดลงตอนต้นเดือนตุล าคม 
ในระยะเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงจัด ความเร็วของลมอาจจะสูงถึง 30 น๊อต เป็นระยะเวลาหลายๆ 
วัน คลื ่นทางฝั ่งตะวันตกของภาคใต้ใหญ่มากเนื่องจากลมแรงจัด  อีกประการหนึ่งอ่าวเบงกอลและ
มหาสมุทรอินเดียมีช่วงระยะที่ลมเคลื่อนที่ไกลมาก คลื่นและลมจึงพัดพาน้ำทะเลในอ่าวเบงกอลมาสะสม
ทางขอบฝั่งตะวันตกของภาคใต้ตลอดฝั่งทำให้ระดับน้ำในทะเลตามขอบฝั่งสูงขึ้นมากจากระดับน้ำทะเล
ปานกลางในฤดูนี้และในระยะเดียวกันถ้าเกิดพายุดีเปรสชันขึ้นในอ่าวเบงกอลทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้
จากความกดอากาศต่ำในบริเวณพายุและจากฝนที่ตกหนักบนภูเขาและชายฝั่งรวมเข้าด้วยกันแล้วจะทำให้
เกิดระดับน้ำในทะเลและแม่น้ำสูงจนเป็นน้ำท่วมและเกิดอันตรายได้ 
 - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือน

กุมภาพันธ์ตั้งต้นพัดจากประเทศจีนและไซบีเรียผ่านทะเลจีนใต้ปะทะขอบฝั่งเวียดนามส่วนที่หลุ ดจาก

ปลายแหลมอินโดจีนจะพัดผ่านอ่าวไทยตอนใต้ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภาคใต้หรือฝั่งตะวันตกของ

อ่าวไทยตั้งแต่ใต้สงขลาลงไป มรสุมนี้มีกําลังแรงจัดเป็นคราวๆเมื่อบริเวณความกดอากาศสูง ในประเทศ

จีนมีกําลังแรงขึ้น ลมในทะเลจีนใต้มีความเร็วถึง 30-35 น็อต ( 52 กิโลเมตร ถึง 64 กิโลเมตร) แต่เนื่อง

ด้วยมรสุมนี้ปะทะขอบฝั่งเวียดนามเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ลมมรสุมที่พัดผ่านเข้ามาในอ่าวนั้น มีช่วงระยะที่

ลมเคลื่อนที่ไม่ได้ไกลจึงไม่ได้รับความกระทบกระเทือนมากเป็นแต่เพียงคลื่นค่อนข้างใหญ่ และระดับน้ำสูง

กว่าปกติแต่ก็ไม่สูงมากนักลมที่พัดทางแหลมญวนและทางใต้ลงไปจะทำให้เกิดผลทางขอบชายฝั่ง

ตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่ใต้สงขลาลงไปได้มากเช่นเดียวกัน คือ ทำให้เกิดคลื่นใหญ่มากและระดับน้ำสูง

จากปกติมากจนอาจจะเกิดเป็นน้ำท่วมได้ 

น้ำจากแหล ่งก ักเก ็บน ้ำหร ือระบบควบคุม (Control System) เช ่น เข ื ่อน อ ่างเก ็บน้ำ  

ประตูระบายน้ำ ฝายทดน้ำ ฯลฯ โดยสาเหตุใหญ่ๆ ที่ทำให้น้ำท่วมคือ (1) การระบายน้ำส่วนเกินใน 

ปริมาณมากทิ้งออกไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าว กรณีนี้จะทำให้เกิดน้ำ



ห น้ า  | 8 

 

ท่วมพื้นที่ลุ่มสองฝั่งลำน้ำด้านท้ายน้ำในลักษณะค่อยๆ ท่วม และ (2) น้ำท่วมอันเกิดจากการวิบัติของ

ระบบควบคุมดังกล่าว เช่น เขื่อนพัง อ่างเก็บน้ำแตก ประตูระบายน้ำไม่อาจทำหน้าที่ได้ กรณีนี้จะ 

ก่อให้เกิดน้ำหลากมีความรุนแรงมากกว่าน้ำป่าและความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มากกว่าเช่นกัน   

     น้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน เกิดในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเล ลักษณะการท่วมเกิดจากระดับน้ำทะเลยกตัว

สูงในช่วงน้ำขึ้นแล้วท่วมพื้นที่โดยตรง กับน้ำทะเลไหลย้อนเข้าสู่ลำน้ำ เพิ่มระดับน้ำในลำน้ำที่ระบายน้ำ

จากลุ่มน้ำตอนบนขึ้นไปสูงขึ้นจนเอ่อท่วมพื้นที่สองฝั่ง และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำ

ตอนบนดังกล่าว ซึ่งหากเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่แล้วน้ำก็จะยิ่งท่วมนานยิ่งขึ้น 

อันตรายและความเสียหายจากน้ำท่วม 

 ปัญหาน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย ทั้งต่อบ้านเรือน ผลผลิต

ทางการเกษตร การคมนาคมและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา (2556) ได้ราย งาน 

ผลของน้ำท่วมที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย ไว้ดังนี้ 

 น้ำท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถานจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

อย่างมาก บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว พัดพังทลายได้  คน 

สัตว์ พาหนะและสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ำตาย  

เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วงๆ โดยความแรงของกระแสน้ำ ถนน

และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ำพัดให้พังทลายได้ ยานพาหนะวิ่งรับส่งสินค้าไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ 

ระบบสาธารณูปโภคจะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ระบบการระบายน้ำ ท่า

อากาศยาน สวนสาธารณะ และโรงเรียนเป็นต้น 

 พ้ืนที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา  ที่กําลังให้ผลผลิต 

อาจถูกน้ำท่วมตายได้ สัตว์เลี้ยงตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุนหรือมีไว้เพ่ือทำพันธุ์จะได้รับความเสียหาย 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจรายได้ของประเทศลดลง รัฐต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นจากการซ่อมบูรณะ ซ่อมแซม

และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกิดข้าวของเครื่องใช้มีราคาแพง 

ความเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนขณะเกิดอุทกภัยขาดน้ำดีน้ำใช้ในการอุปโภค

บริโภค ขาดความสะดวกด้านห้องน้ำ ห้องส้วม ทำให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคอหิวาตกโรค 

รวมทั้งโรคเครียดมีความวิตกกังวลสูงและโรคประสาทตามมา  
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ความเสียหายที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฝนตกที่หนัก น้ำที่ท่วมขึ้นมาบนแผ่นดินและกระแสน้ำ 

ที่ไหลเชี่ยวทำให้เกิดดินถล่มได้ นอกจากนั้นผิวหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกน้ำพัดพาลงสู่ที่ต่ำ ทำให้ดินขาด

ความอุดมสมบูรณ์ และแหล่งน้ำเกิดการตื้นเขิน 
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บทที่ 4 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการ

ทำงานเกี ่ยวกับข้อมูลในเชิงพื ้นที ่ด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที ่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที ่มี

ความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง เส้นรุ้ง 

เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่

มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย 

จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ 

เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้

พ้ืนที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย 

 GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับ

สภาพภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ สภาพท้องที่ สภาพการทำงานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพ้ืนที่จริง

บนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่

จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ 

(map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)การเชื่อมโยงข้อมูล

ทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะทำให้ผู ้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่น

สามารถจะค้นหาตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ - ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกัน

ข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่

แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD 

(Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งใน

เชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย 

สามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะ

สามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มี

ค่าพิกัดหรือมีตำแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตำแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สำหรับข้อมูล GIS ที่

จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน(รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง 

จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีตำแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบน

พ้ืนโลก เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ำกัน 
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2.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีองค์ประกอบที ่สำคัญอยู ่ 5 ส ่วน คือข้อมูล/สารสนเทศ 

(Data/Information), เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ (Hardware), โปรแกรม (Software), และ

บุคลากร (User/People), และข้ันตอนการทำงาน (Process) 

2.1 ข้อมูล (Data/Information) 

 ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่ อง (Theme) และเป็น

ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการตอบคำถามต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์  เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

คือ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และข้อมูลอธิบาย (non-Spatial Data or Attribute Data) 

 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) เป็นข้อมูลที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geo-Reference 

Data) ของรูปลักษณ์ของพื้นที่ (Graphic Feature) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ ข้อมูลที่แสดงทิศทาง (Vector 

Data) และข้อมูลที่แสดงเป็นตารางกริด (Raster Data) โดยข้อมูลที่มีทิศทาง ประกอบด้วยลักษณะ  

3 อย่างคือ 

 - ข้อมูลจุด (Point) เช่น ที่ตั้งหมู่บ้าน โรงเรียน หรือวัดเป็นต้น 

 - ข้อมูลเส้น (Line) เช่น ถนน แม่น้ำ เป็นต้น 

 - ข้อมูลพื้นที่ หรือเส้นรอบรูป (Polygon) เช่น แหล่งน้ำผิวดิน เป็นต้น 

2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมกันเรียกว่า ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) จะประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ การนำเข้า เช่น Digitizer, Scanner, Global Positioning System (GPS), อุปกรณ์อ่านข้อมูล 

เก็บรักษาข้อมูล และแสดงผลข้อมูล เช่น Printer Plotter เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่และ

คุณภาพแตกต่างกันออกไป 

2.3 โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (Software) 

Software หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบ และสั่งงานต่างๆ เพื่อให้ระบบฮาร์ดแวร์ 

ทำงาน หรือเรียกใช้ข้อมูล ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลมาทำงานตามวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปชุดคำสั่งของ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะประกอบด้วย หน่วยนำเข้าข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล 

วิเคราะห์ หน่วยแปลงข้อมูลแสดงผลและหน่วยตอบโต้กับผู้ใช้ (User Interface) 

2.4 บุคลากร (Human Resource) 
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 บุคลากร จะประกอบด้วยนักวิเคราะห์หรือสร้างระบบ (Analyst) และผู้ใช้สารสนเทศ (User) 

โดย ผู้ใช้ระบบหรือผู้ชำนาญการ GIS จะต้องมีความชำนาญในหน้าที่ และได้รับการฝึกฝนมาแล้วอย่างดี

พร้อมที่จะทำงานได้เต็มความสามารถ โดยทั่วไปผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้เลือกระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน ส่วนผู้ใช้สารสนเทศ (User)  

คือนักวางแผน หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Decision-maker) เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

 

2.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน(Procedure) 

 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจจากข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถจะทำให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งแรงงาน ความพยายาม  

และค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ลงทุนไปจะกลายเป็นความสูญเปล่าในการสร้างฐานข้อมูลที่ดีจึงต้องมีขั้นตอนการ

ทำงานที่ละเอียด ถูก เพื่อให้เป็นการประหยัด ฐานข้อมูลควรได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงเป้าหมาย 

ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ในกิจกรรมหลากหลาย  

3. ระบบพิกัด (Coordinate System) 

 โลกของเราประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การจำแนกประเภทและ

กำหนดตำแหน่งพิกัด (coordinate) ของแต่ละประเภท ทำได้โดยการย่อส่วนของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นโลกลง

ในกระดาษแผนที่ เช่น แผนที่โลก แผนที่ประเทศ แผนที่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน แผนที่ถนน 

แหล่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งแผนที่กระดาษเหล่านี้จะใช้มาตราส่วนการย่อส่วน (scale) แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ขนาดพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่เหล่านี้เก็บเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ  

โลกของเรามีรูปร่างลักษณะเป็นรูปทรงรี (Oblate Ellipsoid) คือ มีลักษณะป่องตรงกลาง ขั้วเหนือ-ใต้ 

แบนเล็กน้อย แต่ผิวโลกที่แท้จริงมีลักษณะขรุขระ สูง ต่ำ ไม่ราบเรียบ สม่ำเสมอ พื้นผิวโลกจะมีพื้นที่ 

ประมาณ 509 ,450.00 ตารางกิโลเมตร มีเส ้นผ่าศูนย์กลางที ่ศ ูนย์ส ูตรยาว 12 ,757 กิโลเมตร                      

มีเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ 12,714 กิโลเมตร จะเห็นว่าระยะทางระหว่างแนวนอน 

(เส้นศูนย์สูตร) ยาวกว่าแนวตั้ง (ขั้วโลกเหนือ-ใต้) จากลักษณะรูปทรงของโลก ทำให้ไม่สามารถใช้รูปทรง

เรขาคณิตอย่างง่ายในการแสดงขนาดและรูปร่างของโลกได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อความสะดวกต่อการ

พิจารณาลักษณะรูปทรงสัณฐานของโลก ในการทำแผนที่จึงมีการแบ่งลักษณะรูปทรงสัณฐานของโลก

ออกเป็น 3 แบบคือ 
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 1. ลักษณะรูปทรงกลม (spheroid) เป็นรูปทรงที่ง่ายที่สุดเหมาะสำหรับใช้เป็นสัณฐานของโลก 

โดยประมาณ ใช้กับแผนที่มาตราส่วนเล็กที่มีขอบเขตกว้างขวาง เช่น แผนที่โลก แผนที่ทวีป หรือแผนที่

อ่ืนๆ ทีต่้องการความละเอียดถูกต้องสูง 

 2.ลักษณะรูปทรงวงรี (ellipsoid) โดยทั่วไปมีลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกับรูปทรงกลมเพียง
เล็กน้อย ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสัณฐานจริงของโลกมาก เหมาะสำหรับใช้เป็นพ้ืนผิวในการรังวัดและ
การทำแผนที่ที่ต้องการความละเอียดถูกต้องสูง แผนที่ระดับชุมชนเมือง แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใหญ่
ทั่วไป แผนที่นำร่องเป็นต้น 
 3. ลักษณะรูปทรงจีออยด์ (geoid) เป็นรูปทรงที่เหมือนกับสัณฐานจริงของโลกมากที่สุด เกิดจาก
สะสมระดับน้ำในมหาสมุทรขณะทรงตัวอยู่นิ่ง เชื่อมโยงให้ทะลุไปถึงกันทั่วโลกจะเกิดเป็นพื้นผิวซึ่งไม่พ้ืน
ราบเรียบตลอด มีบางส่วนที่ยุบต่ำลง บางส่วนสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและแรงโน้มถ่วงของโลก  
ทุก ๆ แนวดิ่ง (plumb line) จะตั้งฉากกับจีออยด์ มีบทบาทสำคัญในงานรังวัดชั้นสูง (geodesy) แต่กลับ
ไม่มีบทบาทโดยตรงกับวิชาการแผนที่นอกจากจะใช้ในการคำนวณแผนที่ประกอบกับรูปทรงรี  
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ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณฝนหนักถึงหนักมากในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม  

ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564  

 

 
ภาพที่ 1 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนตุลาคม 2560 

 

 ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 

21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 100-200 มิลลิเมตร 
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ภาพที ่2 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนพฤศจิกายน 2560 

  

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝน

อัตโนมัติ 21 สถานี พบว่าในพ้ืนที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกมีปริมาณฝน ประมาณ 700-800 มิลลิเมตร 

ส่วนพื้นที่ตอนกลางมีปริมาณฝน ประมาณ 500-600 มิลลิเมตร และส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก 

มีปริมาณฝน ประมาณ 300-400 มิลลิเมตร  
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ภาพที่ 3 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนธันวาคม 2560 

 

 ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 

21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 200-300 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 4 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนตุลาคม 2561 

 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 21 สถานี 

พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 200-300 มิลลิเมตร 
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ภาพที ่5 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนพฤศจิกายน 2561 

  

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ในพื้นท่ีลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝน

อัตโนมัติ 21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 100-200 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 6 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนธันวาคม 2561 

 

 ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 

21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 200-300 มิลลิเมตร  
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ภาพที่ 7 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนตุลาคม 2562 

 

 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 

21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 200-300 มิลลิเมตร  
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ภาพที ่8 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนพฤศจิกายน 2562 

 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ในพื้นท่ีลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝน

อัตโนมัติ 21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 100-200 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 9 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนธันวาคม 2562 

 

 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 

21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 100 มิลลิเมตร  
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ภาพที่ 10 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนตุลาคม 2563 

 

 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 

21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 200-300 มิลลิเมตร  
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ภาพที ่11 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ในพื้นท่ีลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝน

อัตโนมัติ 21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 300-400 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 12 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนตุลาคม 2564 

 

 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 

21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 100 มิลลิเมตร 
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ภาพที ่13 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนพฤศจิกายน 2564 

 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ในพื้นท่ีลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝน

อัตโนมัติ 21 สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 300-400 มิลลิเมตร 
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ภาพที ่14 แสดงปริมาณน้ำฝนจากสถานีลุ่มน้ำอู่ตะเภา เดือนธันวาคม 2564 

 

ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาจากการวัดปริมาณฝนจากสถานีวัดฝนอัตโนมัติ 21 

สถานี พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 100-200 มิลลิเมตร 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล 

 จากการศึกษาพบว่าในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้ ในพื้นที่  

ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลดังกล่าวเป็นหลัก จากการที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้

ฝั่งตะวันออกมีสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 21 สถานี ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ ำคลองอู่ตะเภา ทำให้

การศึกษาของผลกระทบจากที่มีฝนหนักถึงหนักมากในแต่ละช่วงเดือนนั้น จะมีค่าปริมาณฝนไม่เท่ากัน    

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นในเดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณฝนมากที่สุด

ของในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และถ้าพิจารณาในพื้นที่ของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจะพบว่าในพื้นที่

ทางด้านฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนมากที่สุดคือบริเวณที่ตั้งของสถานี วัดเขากลอย โรงฆ่าสัตว์ ที่ว่าการ

อำเภอ นาหม่อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เขต 12 เป็นต้น  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ได้จากสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 21 สถานี มีบาง

ช่วงเวลาที่ข้อมูลได้ขาดหายไป ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง            

อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ (KM)  

เร่ือง การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและหนกัมาก 

บริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก  

คณะอนุทำงานการจัดการความรู้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ประจำปี 2566 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามที่คณะทำงานการจัดการความรู้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีมติให้จัดทำการจัดการความรู้ 
(KM) เพื่อจะได้ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 โดยแต่งตั้งให้มีคณะอนุทำงานการ
จัดการความรู้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและได้มีข้อสรุปให้จัดทำการ
จัดการความรู้เรื่อง “การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและหนักมากบริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลา” เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ำที่สำคัญในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และเป็นการ
เรียนรู ้การใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมบูรณาการในองค์ความรู้ ดังนั้น คณะอนุทำงานการจัดการความรู้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จึงได้ดำเนินการจัดทำ        องค์ความรู้ เรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและหนักมาก
บริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

หลักการและเหตุผล 

 ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเป็นพ้ืนท่ีที่สำคัญในแง่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ และอุทกภัยเกิดขึ้นมาใน
แต่ละครั้งนั้นจะสร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการที่สามารถแจ้งเตือนที่จะเกิดขึ้นมา
ล่วงหน้าได้นั้นจะเป็นการลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน
พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากข้ึน  

วัตถุประสงค ์

 1 เพื่อศึกษาหาพ้ืนท่ีที่มีฝนตกหนกัถึงหนักมากในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 

 2 เพื่อศึกษาหาผลกระทบหากเกดิฝนตกหนักถึงหนักมากในพ้ืนท่ีลุม่น้ำคลองอู่ตะเภา 

 3 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัตริาชการประจำปี ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 4 เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
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วิธีการดำเนินการ 

 1. ตั้งคณะอนุทำงานการจัดการความรู้ (KM) ของส่วนพยากรณ์อากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ
การบ่งชี้องค์ความรู ้

  จากมติท่ีประชุมได้พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำการจัดการความรู้
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำปี 2566 โดยได้ให้ทางคณะอนุทำงานการจัดการ
ความรู้ เป็นผู้ดำเนินการ ตามที่ประชุมได้บ่งชี้องค์ความรู้ เรื่อง “การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและ
หนักมากบริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลา” ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก”  
  1.1 ขออนุมัติแผนการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและ
หนักมากบริเวณลุ ่มน้ำอู ่ตะเภาของจังหวัดสงขลา ตามรูปแบบตารางของคณะกรรมการการจัดการความรู ้กรม
อุตุนิยมวิทยา ที่ 1 2 และ 3 ตามเอกสารแนบ  

  1.2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก  แต่งตั ้งคณะอนุทำงานการจัดการความรู ้ (KM ) 
รายละเอียดตามคำสั่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ 97/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 ตามเอกสารแนบ  

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

  ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา จากตำรา งานวิจัย เอกสารวิชาการ หรือ
เว็บไซต์ และมีข้อสรุปตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ ดศ 0313.020/12 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ ข้ันตอนท่ี 1 การสร้างและแสวงหาความรู้ ลงวันที่ 29 มกราคม 2566 ตามเอกสารแนบ 

 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คณะอนุทำงาน KM รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาจัดให้
เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  3.1  คณะอนุทำงาน KM รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภัยฝนตกหนักและ
หนักมากบริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลา ทั้งที่รวบรวมจากจากตำรา งานวิจัย เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์  

   3.2 คณะอนุทำงาน KM ร่วมกันประชุมเพื่อจัดการความรู้ให้เป็นระบบและจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้
ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ ในการประชุมคณะอนุทำงานการจัดการความรู้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30 น. และมีข้อสรุปตาม
รายละเอียดในบันทึกข้อความที่ ดศ 0313.020/22 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ขั้นตอนท่ี 
2 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเอกสารแนบ 

 4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ จัดประชุม อภิปรายรับฟังความคิดเห็นเพื่อประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้เร่ือง “การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและหนักมากบริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลา” 
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  คณะอนุทำงาน KM ร่วมกันประชุมเพื่อประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ ในการประชุมคณะอนุ
ทำงานจัดการความรู้ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.00 น. และมีข้อสรปุ
ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ ดศ 0313.020/40 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ขั้นตอนท่ี 3 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2566 ตามเอกสารแนบ     

5. การเข้าถึงความรู้คณะอนุทำงาน KM จัดทำคู่มือ และนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  คณะอนุทำงาน KM  ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และโน้ตกลุ่มไลน์ “ศูนย์อุตุฯ สงขลา” เมื่อวันอาทิตย์ ที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้ 
หลังจากท่ีได้ดำเนินการจัดทำเป็นคู่มือ เรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและหนักมากบริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของ
จังหวัดสงขลา และมีข้อสรุปตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ ดศ 0313.020/42 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ ขั้นตอนท่ี 4 การเข้าถึงความรู้ ลงวันท่ี 28 พฤษภา 2566 ตามเอกสารแนบ 

 6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือองค์ความรู้เรื่อง “การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก
และหนักมากบริเวณลุ่มน้ำอู่ตะเภาของจังหวัดสงขลา” คณะอนุทำงาน KM ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะทำงาน KM ศอ. และบุคคลากรข้าราชการภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด 1 ครั้งดังต่อไปนี้  

  คร้ังท่ี 1 จัดกิจกรรมในการประชุมคณะอนุทำงานจัดการความรู้ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-11.30 น. และมีข้อสรุปตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่         ดศ 
0313.020/64 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ขั้นตอนท่ี 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลง
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 ตามเอกสารแนบ 

 7. จัดเวทีถ่ายทอดและทบทวนความรู้ฯ และสรุปผลการจัดการความรู้ 

  คณะอนุทำงาน KM ร่วมกันถ่ายทอดทบทวนความรู้ และสรุปผลการจัดการความรู้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2566  และมีข้อสรุปตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่  ดศ 0313.020/77 เรื ่อง สรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ข้ันตอนท่ี 6 การเรียนรู้ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ตามเอกสารแนบ 

 

 

 


